
ELEKTRONIKA MEDYCZNA WYRÓB MEDYCZNY

HELBO sp. z o.o.     ul. Tadeusza Śliwiaka 14A     30-797 Kraków               

KODY EAN  OP. JEDNOSTKOWE
 1 szt.

 OP. POŚREDNIE OP. ZBIORCZE
6 szt.

5902166727683 ― 5906742630244

5906742631234 ― 5906742633467

5906742631241 ― 5906742633474

DANE LOGISTYCZNE

INHALATOR TŁOKOWY
EFI

ZALETYCHARAKTERYSTYKA
WYROBU

SPECYFIKACJA

możliwość stosowania przez 
całą rodzinę, dzięki dwóm 
rozmiarom masek

trąba słonia oprócz walorów 
estetycznych pełni rolę 
praktycznego uchwytu na 
pojemnik na leki do inhalacji

ciche działanie, zapewnia
komfort użytkowania

produkt dedykowany także dzieciom,
dzięki wesołemu wzorowi łatwiej
przekonać dziecko do inhalacji

ergonomiczny kształt

szybka i skuteczna terapia

wydajny kompresor tłokowy

dostępny w 3 kolorach: 
szarym, niebieskim i różowym

pojemnik na lek z wygodną
podziałką, do aplikacji leku

łatwy w montażu, obsłudze
i czyszczeniu

bezpieczny w użyciu

ZAWARTOŚĆ
OPAKOWANIA
JEDNOSTKOWEGO

kompresor
maseczki x 2 szt.
(dla dziecka i dorosłego)
ustnik
pojemnik na lek
przewód powietrzny
filtry x 5 szt.
instrukcja używania
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DOSTĘPNE KOLORY:

INHALATOR TŁOKOWY EFI SŁOŃ NIEBIESKI

INHALATOR TŁOKOWY EFI SŁOŃ SZARY

INHALATOR TŁOKOWY EFI SŁOŃ RÓŻOWY

Wyrób przeznaczony do podawania leków
i substancji wymagających aplikacji
w postaci pary, bezpośrednio do dróg
oddechowych. 
Przeznaczony do stosowania w warunkach 
domowych.
Skutecznie wspomaga leczenie różnego
typu alergii, astmy, zapalenia oskrzeli, kaszlu,
kataru i innych chorób układu oddechowego.
Wyrób przeznaczony dla dzieci i dorosłych.

inhalator tłokowy przekształca lek
znajdujący się w nebulizatorze,
z postaci ciekłej do lotnej, co ułatwia
dostarczenie odpowiedniej dawki
leku do układu oddechowego

TRYB PRACY: 
30 / 30 minut (praca / przerwa)

ZASILANIE: 220 V / 50 Hz 

POJEMNOŚĆ POJEMNIKA NA LEK: 10 ml

WIELKOŚĆ CZĄSTKI: 0,5 µm do 10 µm

MMAD: 5 µm

POZIOM HAŁASU: ≤ 65 dB

WYDAJNOŚĆ NEBULIZACJI:  
≥ 0,25 ml / min

ZAKRES CIŚNIENIA KOMPRESORA:
22 – 58 Psi

ZAKRES CIŚNIENIA ROBOCZEGO: 
9,5 – 19 Psi

ZAKRES PRZEPŁYWU SPRĘŻONEGO
POWIETRZA: > 6,7 lpm

ZAKRES TEMPERATURY —
ŚRODOWISKO PRACY: 10 – 40°C

ZAKRES WILGOTNOŚCI — 
ŚRODOWISKO PRACY: 10 – 95% RH

WYMIARY URZĄDZENIA: 
225 x 140 x 100 mm

WAGA URZĄDZENIA: 1,28 kg


