
SPRZĘT TAKTYCZNY

wykonana z poliestru typu Oxford 600D, który zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną

zaopatrzona w system MOLLE (Modular Lightweight Load-bearing Equipment) – 

modułowy system przenoszenia oporządzenia osobistego

zaopatrzona w system PALS (Pouch Attachment Ladder System)

składający się z poziomych i pionowych rzędów taśm

zaopatrzona w podłużną kieszeń na butelkę z wodą, walkie-talkie lub inne akcesoria

posiada przedni panel administracyjny obszyty taśmami rzepów (Velcro panel)

zaopatrzona w trzy modułowe ładownice na magazynki AK/M4

w zestawie dodatkowa ładowna torba (zaopatrzona w zamek) na niezbędny sprzęt

lub mogąca pełnić rolę apteczki

posiada uchwyt ewakuacyjny na plecach 

regulowana długość pasa w obwodzie za pomocą mocnych rzepów

regulowana długość ramiączek na barkach za pomocą mocnych rzepów

ZALETYCHARAKTERYSTYKA WYROBU /
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Kamizelka taktyczna posiada funkcyjne kieszenie, 
przeznaczone do przenoszenia amunicji, 
granatów oraz oporządzenia żołnierskiego. 
Po umiejscowieniu w kamizelce odpowiednich 
wkładów balistycznych kamizelka służy jako 
balistyczna osłona kuloodporna i odłamkoodporna, 
przyjmując klasę odporności osadzonego wkładu. 
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KAMIZELKA TAKTYCZNA
HELL012

przednia oraz tylna część kamizelki 

posiada kieszenie na wkłady balistyczne

kamizelkę można rozbudować o kuloodporne 

panele boczne

produkt zaopatrzony w bardzo mocne rzepy 

przystosowane do utrzymania ciężkich wkładów balistycznych

boczne części kamizelki zaopatrzone 

w wygodną kieszeń na mapę

w przedniej części kamizelki znajdują się rzepy do 

zamieszczania oznaczeń taktycznych / identyfikacyjnych

system MOLLE umożliwia modyfikację ułożenia zawartych 

w zestawie kieszonek, dołączanie dodatkowych ładownic 

oraz wymianę poszczególnych części w przypadku 

ich zużycia 

mocny system rzepów z funkcją regulacji długości 

ramion oraz obwodu łączy przednią i tylną 

część kamizelki


